​ Требования к предоставляемым  файлам.

1.Форматы принимаемых файлов

-В работу принимаются композитный PDF  файлы, соответствующие стандарту типографии Парадиз. 

-Генерация PDF  файлов должна осуществляться через Adobe Acrobat Distiller, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop с использованием установочных параметров, которые можно получить в типографии. Либо скачать с сайта www.paradiz.ru
        Требования к именам файлов.

- Все файлы должны иметь наименование латинскими буквами. Блок и обложка высылаются отдельно , например: 

  Blok 1_16

  Blok  17_32

  Cover _1-4

-Нумерация в названии файла соответствует фактическому расположению полос в макете. 

- При замене файлов добавляется «new» : Blok_1_16_new.pdf.

2.Требования к содержанию PDF -файлов

-Макет должен быть составлен только обрезного формата + 5 мм на вылеты, например, 210х297 формат документа , 220х307 — дообрезной формат.

-Текст должен быть не ближе 5 мм от обрезного формата.

-Все страници в макете должны быть по порядку, должны иметь одинаковый размер.

-Все цвета должны быть переведены в цветовую модель  CMYK. Использование RGB  и других цветовых моделей , а так же встраивание цветовых профилей ( Color Profiles),в том числе ( если иное не указано в технической спецификации  издания )  неделенных spot-цветов ( пантонов)    НЕДОПУСТИМО.

-Суммарное колличество краски при печати должно быть до 320%.

-100 %  черные элементы необходимо делать составными. С70%М60%Y60%K98% 

-Файлы на УФ лак должны быть высланы отдельным файлов , 100% black.

Треппинг

Значение треппинга зависит от величины допустимого несовмещения красок при печати и может состававлять от 0.2pt до 0.3 pt

-для обложек и бумаги свыше 130gsm – 0,25 pt

-для полос блока печатающихся на бумаге плотностью до 130gsm- 0.25 pt

Приве печати Pantone-цветов необходимо использовать технологию треппинга «заведение светлого под темное».

К темным цветам относятся: цвета Pantone , в состав которых входят от 30 % черной краски ( темные цвета ),  а так же непрозрачные кроющие краски с номерами 871 по 877 включительно по вееру Pantone и  цвета с их участим, а так же кроющие белила.

 3. Требования к файлам вырубки, тиснения.

-Файлы на тиснение должны быть в отдельном файле, содержащим  черно-белое векторное изображение. ( предоставляется в  EPS ), не допустимо использование  для этих целей растровых изображений.

-Контур файла должен быть выполнен в отдельном слое и быть сгруппирован.

-В файлах на вырубку ножи различных видов ( режущие, перфорирующие, биговочные ) необходимо обозначать разным  цветом.

-В файлах на вырубку, тиснение необходим макет с указанием всех размеров , в том числе углов, радиусов и отступов. 

       Если предусматривается УФ- лакировка, то необходимо приложить файл, содержащий залитый контур лакировки. Контур лакировки  должен перекрывать изображение не менее чем на 0.3-0.5 мм.

· Шрифты в файла для выборочного лакирования, тиснения, вырубки должны быть преобразованы в кривые. 

·  Обводка не допустима!

·  Минимальный размер элемента тиснения — 0.4 мм.

·  Минимальный размер пробельного элемента — 0.2 мм.

4.Требования к верстке и подготовке изображений.

- Размер полосы верстки должен строго соответствовать обрезному формату издания. 

- Не рекомендуется растрировать мелкий текст (7 pt и меньше).

- Не рекомендуется окрашивать мелкий текст (7 pt и меньше) в композитный цвет (состоящий из нескольких красочных компонентов).

- Минимально допустимая толщина линии (штриха) 0,3 pt.

- Обложка предоставляется сверстаная и записанная разворотом (если работа идет на КБС). 

- В обложке, которая брошюруется на КБС, необходимо учитывать корешок. Размер корешка учитывая размер толщины блока ( если работа идет на КБС ). Размер корешка рекомендуется уточнить с технологом по телефону 649-40-10 доб.4 или 8-901-519-34-63

- На внутренней стороне разворота на месте корешка должно быть белое поле размером на 4 мм больше ( +2 мм влево +толщина корешка +2 мм вправо ).

· Корешок должен быть отмечен метками толщиной 0,5 pt находящимися на расстоянии 3 мм от обрезного формата.

· Недопустимо использование системных шрифтов. ( Arial, Times New Roman...).

· Недопустимо устанавливать «overprint on» на объекты белого цвета. Это приводит к исчезновению данных объектов.

Проверка файлов.

Типография производит проверку файлов на основании требования типографии и не несет ответственности за ошибки верстки, дизайна и сюетные технологические ограничения.

Такие как:

· отсутствие вылетов, расположение элементов близко к обрезному краю, корешку. Расположение элементов на ложых разворотах, в том числе и коые линии.

·  лишние элементы, слетевшие с соседней полосы,

·  не аккуратность верстки ипозиционирование изображения

·  предоставленные в CMYK смесевые краски ( spot) 

При условии отказа заказчиком переделывать файлы и утверждением их в печать, то файлы запускаются в производство как есть и идут в печать.  Несоответствия печатной продукции, вызванные не соблюдением требований типогрфии не являются ответственностью типографиии.

Перечень наиболее частых ошибок

· не встоены шрифт

· не верное цветовое пространство

· не правильное разрешение растровых изображений

· отсутствие вылетов под обрезной формат, обрезы, по зиционирование не по центру.

